
В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр:  ±2 %; длина бухты: ±5 % 
Приведенные данные действительны при 20 °С.

Ишим

Описание 
Пищевой напорный пятислойный шланг из ПВХ 
армированный высокопрочной синтетической нитью. 
Белый внутренний антибактериальный слой ПВХ. 
Наружный ПВХ слой черного цвета с зеленой полосой. 
Между внутренним и наружным слоями ПВХ три 
дополнительных: черный светозащитный, основной 
зеленый и силовой каркас текстильной армировки. 
 

Преимуществ�

� прочный — выдерживает давление до 24 бар�
� не скручивается и не перегибается благодаря 

текстильному армированию�
� наружний слой устойчив к ультрафиолету и истиранию�
� антибактериальный внутренний слой препятствует 

образованию водорослей и вредных микроорганизмов 
внутри шланга.



Применени�
� предназначен для полива, подачи питьевой и 

технической воды, пищевых не жирных жидкостей  
и легких химических растворов�

� используется в пищевой промышленности, на садовых 
участках, в быту, сельском хозяйстве, на производствах.



Рабочая температура: от −5 до +40 °С 
  
Производство: Россия

Напорный оплетенный шланг ПВХ
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Длина 
бухты, м

18
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Разрывное 
давление, бар
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Рабочее  
давление, бар

0,490
0,490
0,280
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Вес, кг/м

29
29

22
15

22

15

Наружный

диаметр, мм

25
25
19
19

12,5
12,5

Внутренний

диаметр, мм

8002656
8002657
8002654
8002655
8002652
8002653
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